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Alle rechten voorbehouden.
Bij de samenstelling van deze handleiding is uiterste zorg betracht, de uitgever kan echter niet verantwoordelijk worden 
gehouden voor enige schade ontstaan door het ontbreken of onjuist vermelden van informatie in deze handleiding.
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Voorwoord

Deze handleiding bevat installatie-, bedienings- en on-
derhouds-voorschriften van de serie WHR B/DA 6000 - 
15000  warmteterugwinapparaten (WHR) van J.E. StorkAir.

Leest u voor gebruik deze handleiding zorgvuldig door.

•  De handleiding bevat alle informatie die bijdraagt 
aan een veilige en optimale installatie, bediening en 
onderhoud.

•  Deze handleiding is tevens bedoeld als naslagwerk 
bij servicewerkzaamheden zodat deze op een verant-
woorde wijze kunnen worden uitgevoerd.

•  De WHR is onderworpen aan voortdurende ontwik-
keling en verbetering. Hierdoor bestaat de mogelijk-
heid dat de WHR enigszins afwijkt van de omschrij-
vingen. 

De typeplaat is bevestigd op de bedieningszijde van het 
toestel

WHR DA 6000WW (K) LB kops

Type kanaal aansluiting

L = Links
R = Rechts

Bypass

Koeler

Verwarmer

Luchthoeveelheid in m3/h

Type warmteterugwinning
TS = Tegenstroom platenwisselaar
WW = Warmtewiel

B = Binnenopstelling
DA = Buitenopstelling

WTW 90%
DC motoren

W
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1 Garantie en aansprakelijkheid

1.1 - Algemeen

Op de WHR zijn de verkoop- en garantiebepalingen voor 
ondernemingen in de metaal, kunststof en techniek, ge-
deponeerd ter Gri#e van de Arrondissementsrechtbank 
te Den Haag op 19 oktober 1998 onder nummer 119/1998 
van toepassing.

1.2 - Garantiebepalingen

De fabrikant garandeert de WHR voor een periode van 24 
maanden na installatie tot een maximum van 30 maan-
den na productiedatum van de WHR. Garantieclaims kun-
nen alleen worden ingediend voor materiaalfouten en/of 
constructiefouten ontstaan in de garantieperiode. In het 
geval van een garantieclaim mag de WHR niet worden 
gedemonteerd zonder schriftelijke toestemming van de
fabrikant. Garantie op reserveonderdelen wordt alleen 
verstrekt indien deze door de fabrikant zijn geleverd en 
door een erkend installateur zijn geïnstalleerd. 

De garantie vervalt indien:
•  De garantieperiode verstreken is;
•  Het toestel gebruikt wordt zonder %lters;
•  Onderdelen worden toegepast die niet door de fabri-

kant zijn geleverd;
•  Niet geautoriseerde wijzigingen en of modi%caties 

van de installatie zijn aangebracht.

1.3 - Aansprakelijkheid

De WHR is ontworpen en gefabriceerd voor toepassing in 
“Balansventilatiesystemen”. Elk ander gebruik wordt ge-
zien als “onbedoeld gebruik” en kan leiden tot schade aan 
de WHR of persoonlijk letsel, waarvoor de fabrikant niet 
aansprakelijk kan worden gesteld.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade welke is te-
rug te leiden tot:
•  Het niet opvolgen van de veiligheids-, bedienings- en 

onderhoudsinstructies in deze handleiding.
•  Het toepassen van onderdelen welke niet door de fa-

brikant zijn geleverd.
  De verantwoordelijkheid voor het toepassen van der-

gelijke onderdelen ligt geheel bij de installateur.
• Normale slijtage.

2 - Veiligheid

2.1 - Algemene veiligheidsvoorschriften

•  Neem steeds de veiligheidsvoorschriften, waarschu-
wingen, opmerkingen en instructies in deze handlei-
ding in acht.

•  Indien de veiligheidsvoorschriften, waarschuwingen, 
opmerkingen en instructies niet worden opgevolgd, 
kan dit leiden tot persoonlijk letsel of schade aan de 
WHR.

•  De installatie van de WHR dient uitgevoerd te worden 
overeenkomstig de algemene en plaatselijk gelden-
de bouw-, veiligheids- en installatievoorschriften van 
gemeente, elektriciteits- en waterleidingsbedrijf.

•  Alleen een erkend installateur mag de WHR installe-
ren, aansluiten, in bedrijf stellen en onderhoud-werk-
zaamheden uitvoeren.

•  Instructies voor het periodiek reinigen of vervangen 
van de %lters dienen nauwgezet opgevolgd te wor-
den.

• Modi%catie van de WHR is niet toegestaan.
•  Aanbevolen wordt een onderhoudscontract af te slui-

ten zodat de WHR regelmatig gecontroleerd wordt. 
Via uw leverancier kunt u adressen verkrijgen van er-
kende installateurs in uw omgeving.

•  Bewaar de handleiding gedurende de gehele levens-
duur in de nabijheid van de WHR.

2.2 - Getro"en veiligheidsvoorzieningen en 
maatregelen

•  Het toestel kan niet worden geopend zonder 
 gebruik te maken van gereedschappen.

2.3 - Gebruikte pictogrammen

In de handleiding komt het navolgende pictogram voor:

 Punt van aandacht.

 Gevaar voor:
 - schade aan het toestel;
 -  niet optimale werking van het toestel 

bij het niet zorgvuldig uitvoeren van de 
instructies.

  Verbrandingsgevaar

  Elektrische spanning
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3 Uitvoeringsmogelijkheden
Platenwisselaar unit con#guraties

Binnenopstelling (B)

 Linker uitvoering  Rechter uitvoering

Buitenopstelling (DA kops)

 Linker uitvoering  Rechter uitvoering

Buitenopstelling met kanaalaansluitingen van onderzijde (DA)

 Linker uitvoering  Rechter uitvoering

 Platenwisselaar Koudwaterbatterij Luchtinrichting
  (Optioneel) 
    

 Bypassklep/Buitenklep Warmwaterbatterij Druppelvanger
  (Optioneel) 
   

 
 Filter  Ventilator Afblaaskap

    

    ODA =  Buitenlucht  EHA  =  Afvoerlucht
    ETA  =  Retourlucht   SUP  =  Toevoerlucht

 ODA EHA  ODA

 ETA SUP  ETA

 ODA EHA  ODA

 ETA SUP  ETA

 ODA EHA  ODA

 

 ETA SUP SUP  ETA
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Warmtewiel unit con#guraties

Binnenopstelling (B)

 Linker uitvoering  Rechter uitvoering

Buitenopstelling (DA kops)Binnen

 Linker uitvoering  Rechter uitvoering

Binnenopstelling met kanaalaansluitingen van onderzijde (DA))

 Linker uitvoering  Rechter uitvoering

 Warmtewiel Koudwaterbatterij Luchtinrichting
  (Optioneel)
    

 Buitenklep Warmwaterbatterij Druppelvanger
  (Optioneel) 
   

 
 Filter  Ventilator  Afblaaskap

    

    ODA  =  Buitenlucht  EHA  =  Afvoerlucht
    ETA    =  Retourlucht  SUP  =  Toevoerlucht

 

ETA

SUP

EHA

ODA

ETA

SUP

EHA

ODA

ETA SUP

EHA

ODA

ETASUP

EHA

ODA

ETA

SUP

EHA

ODA

ETA

SUP

EHA

ODA
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4 - Werking

4.1 - Tegenstroom platenwisselaar

Principeschema platenwisselaar

• Vervuilde lucht wordt afgezogen (A).
•  De platenwisselaar (B) onttrekt warmte uit de afgezo-

gen  lucht.
• Verse buitenlucht wordt aangezogen (D).
• De platenwisselaar (B) verwarmt de aangezogen 

lucht.
• De verse verwarmde buitenlucht wordt toegevoerd 

(D).
• De bypass (E).

Het balansventilatiesysteem draagt bij aan energiebespa-
ring, gezond binnenklimaat, een optimaal leefmilieu en 
voorkomt vochtproblemen.

De WHR is beveiligd tegen invriezen van de platenwisse-
laar en naverwarmer. In de toevoerlucht is hiervoor een 
temperatuurvoeler aangebracht. Bij een te lage tempera-
tuur wordt de toevoerventilator tijdelijk uitgeschakeld, 
hierdoor wordt minder warmte aan de afvoerlucht ont-
trokken en wordt bevriezen voorkomen. Voor beveiliging 
tijdens extreme vorst is de naverwarmer ook nog voor-
zien van een vorstthermostaat.

4.2 - Werking bypass

Optioneel is de WHR uit te voeren met een bypass. Door 
het openen van de bypass wordt de afvoerlucht door de 
bypass en niet door de platenwisselaar geleid. Hierdoor 
wordt tijdens de zomermaanden in de nachtelijke uren de 
koele toevoerlucht (niet opgewarmd door afvoerlucht) in-
geblazen (“vrije koeling”). 

4.3 - Warmtewiel

Principeschema warmtewiel

A 

D

B

• Vervuilde lucht wordt afgezogen (A)
• Het warmtewiel (B) onttrekt warmte uit de afgezogen  

lucht.
• Het verwamde deel van het warmtewiel draait naar 

de buitenluchtstroom.
• Verse buitenlucht wordt aangezogen (D).
• Het warmtewiel (B) verwarmt de aangezogen lucht.
• De verse verwarmde buitenlucht wordt toegevoerd 

(D).
• Het afgekoelde deel van het warmtewiel draait naar 

de binnenluchtstroom.

 Als het warmtewiel stil staat vindt er geen 
warmte overdracht plaats.

Het balansventilatiesysteem draagt bij aan energiebespa-
ring, gezond binnenklimaat, een optimaal leefmilieu en 
voorkomt vochtproblemen.

De WHR is beveiligd tegen invriezen van de naverwar-
mer. In de toevoerlucht is hiervoor een temperatuurvoe-
ler aangebracht. Bij een te lage temperatuur wordt de 
toevoerventilator tijdelijk uitgeschakeld, hierdoor wordt 
minder warmte aan de afvoerlucht onttrokken en wordt 
bevriezen voorkomen. Voor beveiliging tijdens extreme 
vorst is de naverwarmer ook nog voorzien van een vorst-
thermostaat.

Typen warmtewiel
Er zijn drie type warmtewielen leverbaar:
•  Condensatie;
•  Enthalpie;
•  Absorptie.

Standaard wordt een condensatie wiel toegepast. Een 
condensatie wiel kan niet worden gebruikt in combinatie 
met koeling en draagt in principe alleen warmte over en 
geen vocht. 
Een enthalpie wiel kan niet worden gebruikt in combina-
tie met koeling en draagt naast warmte ook vocht over. 
Een absorptie wiel kan gebruikt worden in combinatie 
met koeling  en draagt naast warmte ook vocht over. 
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5 - Het onderhoud

5.1 - Algemeen

De WHR moet spanningsvrij worden gemaakt voordat er 
aan onderhoudswerkzaamheden begonnen wordt.
Het onderhoud aan de WHR dient alleen door een erkend 
installateur te worden uitgevoerd.

  De ventilatoren lopen na het uitschake-
len nog enige tijd door.

   Het wordt aanbevolen het systeem na 
de bouwfase te reinigen daar tijdens de 
bouwfase het systeem vervuild kan raken 
met bouwstof.

5.2 - WHR behuizing

Voer minimaal één maal per jaar de volgende controles 
uit:
• Controleer de kitnaden op beschadigingen. 
• Controleer de binnen en buitenzijde op vervuiling en 

beschadigingen.
• Controleer de kanaalaansluitingen op vervuiling en 

beschadigingen.
• Controleer de deurrubbers op beschadigingen.
• Controleer de deurknevels en schanieren op hun 

goede werking.

  Eventuele corrosieverschijnselen en an-
dere beschadigingen direct doelmatig 
behandelen.

Wij adviseren om voor het schoonmaken van het gehele 
balansventilatiesysteem een gespecialiseerd schoon-
maakbedrijf in te schakelen.

5.3 - Platenwisselaar

•  Reinig één maal paar jaar de sifon.
•  Controleer de lamellen van de platenwisselaar mini-

maal één maal per jaar op vervuiling en beschadigin-
gen.

Gebruik voor het herstellen van de lamellen een lamel-
lenkam. Reinig de lamellen met met schoon warm lei-
dingwater van maximaal 40°C of een luchtpistool.

Gebruik geen hoge drukspuit voor het 
schoonspuiten van de WHR.

5.4 - Warmtewiel  

Voer minimaal één maal per jaar de volgende controles 
uit:
• Controleer het warmtewiel op vervuiling.
• Controleer de afdichting op beschadigingen.

Controleer minimaal één maal per drie maanden de aan-
drijfriem van de motor op slijtage. 

Het wiel kan worden gereinigd door deze met de hand 
langzaam rond te draaien terwijl deze wordt schoonge-
spoten met water, stoom of lucht. Het warmtewiel kan 
ook met een zachte borstel en/of stofzuiger worden ge-
reinigd.

 Gebruik geen hoge drukspuit voor het 
schoonspuiten van de WHR.

 Controleer bij sterke vervuiling van het 
warmtewiel de toe- en afvoer "lters.

De afdichtstrips kunnen worden afgesteld door het 
warmtewiel met de hand langzaam rond te draaien ter-
wijl de strippen zo dicht mogelijk tegen het warmtewiel 
gedrukt worden.

 De afdichtstrips mogen niet over het 
warmtewiel schuren.

De aandrijfriem om het warmtewiel hoeft niet nagespan-
nen te worden omdat de motor op een verende stoel is 
gemonteerd.

5.5 - Ventilatoren   

Voer minimaal één maal per jaar de volgende controles 
uit:
• Controleer de ventilator op vervuiling en slijtage.
• Controleer of de trillingsdempers nog goed zijn be-

vestigd.

5.6 - Filters

Vervang de %lters minimaal één maal per jaar:
1.  Draai de 2 schroeven van de 2 %lterklemmen los.

 De schroeven van de "lterklemmen niet 
verwijderen.

2.  Trek de %lterklemmen naar voren.
3.  Schuif de %lterklemmen van het %lter weg. 
4.  Verwijder de oude %lters.
5.  Schuif de nieuwe %lters in de WHR met de luchtrich-

tingspijl naar de warmtewisselaar (platenwisselaar of 
warmtewiel).

 •  De platenwisselaar kasten beschikt standaard over 
een F7 toevoer%lter en een G4 afvoer%lter.

 •  Het warmtewiel kasten beschikt standaard over een 
F7 toevoer%lter en een F7 afvoer%lter.

6.  Druk de %lterklemmen tegen de %lters aan.
7.  Duw de %lterklemmen naar achteren.
8.  Draai de schroeven van de %lterklemmen vast.

Bij verkeerde plaatsing van de "lters zal 
de deur niet goed sluiten.

   Het wordt aanbevolen de "lters een 
maand na eerste gebruik te controleren 
en als nodig te vervangen.

5.7 - Warmwaterbatterij  

• Controleer één maal per jaar op corrosie en lekkage.
•  Gebruik voor het herstellen van de lamellen een la-

mellenkam.
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5.8 - Koudwaterbatterij/batterij 
directverdamper  

 (optioneel)

• Controleer één maal per jaar op corrosie en lekkage.
•  Gebruik voor het herstellen van de lamellen een  

lamellen-kam.
• Controleer de druppelafscheiderlamellen op aanslag.
• Controleer de lekbak op vervuiling.
•  Reinig één maal per jaar de sifon.

 Een directverdamper bevat koelmiddel. 
Laat alle voorkomende werkzaamheden 
uitvoeren door een bevoegd installateur. 
Het medium bestaat uit koelmiddel dat 
zich onder overdruk in het koelcircuit be-
vindt.

6 - Einde levensduur

Overleg met uw installateur als u het systeem wilt afdan-
ken. Indien het niet mogelijk is het systeem terug te le-
veren, deponeer deze dan niet bij het bedrijfsafval, maar 
informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden voor 
het hergebruik van componenten of milieuvriendelijke 
verwerking van de materialen.

7 - Technische gegevens

 Zie speci"catieblad(en) die zijn toege-
voegd bij de WHR.

8 - Installatie

8.1 - Installatievoorwaarden

Om vast te stellen of de installatie van de WHR in een be-
paalde ruimte mogelijk is, moet er rekening gehouden 
worden met de volgende aspecten:
•  Met de hand aanraken van de ventilatoren mag niet 

mogelijk zijn, daarom moet er kanaalwerk met vol-
doende lengte op de WHR worden aangesloten.

•  Controleer of de toelaatbare belasting (kg/m2) van 
het dak of de vloer hoog  genoeg is om het opgege-
ven gewicht van de WHR te kunnen dragen.

•  De plaats van installatie moet zodanig worden ge-
kozen dat rondom de WHR voldoende ruimte is 
voor luchtkanaalaansluitingen, toe- en afvoerlei-
dingen en voor het uitvoeren van onderhoudswerk-
zaamheden.

 •  Bij plaatsing van de WHR dient er op gelet te wor-
den, dat er voldoende frame - c.q. fundatiehoogte 
beschikbaar is voor het aanbrengen van een sifon 
van voldoende hoogte. 

•  Voor een correcte installatie dienen, voor zover van 
toepassing, aanwezig te zijn: luchtkanaalaansluitin-
gen, elektrische aansluiting en voorzieningen voor 
vorstvrije condensafvoer, aansluitingen voor warm 
en koud water t.b.v warmwaterbatterij en/of koel-
batterij.

•  Controleer of het transport naar de ruimte geen hin-
der ondervindt van te kleine doorgangen e.d.

• Draag zorg voor geluiddempende voorzieningen.

8.2 - Transport en uitpakken

De WHR moet tijdens het transport aan de onderzijde 
worden ondersteund.

8.3 - Hijsinstructie

•  Het hijsen van de WHR dient uitsluitend door ter-
zake kundige personen te geschieden.

•  Raadpleeg de maatschets en het op de WHR aange-
geven gewicht.

•  Maak voor het hijsen gebruik van de op het onder-
frame aanwezige hijsogen.

•  Bij het hijsen de kast beschermen tegen indrukken 
door de samentrekkende hijsstrop. Gebruik hier-
voor een passende evenaar.

• Verwijder na plaatsing de hijsogen.

MAX.60?
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8.4 - Controle levering

Neem direct contact op met de leverancier bij constate-
ring van schade of het niet compleet zijn van de levering. 
Naast de WHR moet het volgende meegeleverd zijn:
• Documentatie  
• Afdichtdop, afdichtprop en kabeldoorvoer in een ver-

pakking.
•   Hijsinstructie (bevestigd aan de bedieningszijde)
  Controleer of u het correcte type ontvangen heeft. 

Zie hiervoor de typeplaat aan de bedieningszijde van 
de WHR.

8.5 - Plaatsing en montage

Bij het opstellen van een WHR rekening houden met de 
bereikbaarheid van de bedieningsdeuren en de noodza-
kelijke ruimte voor het uitnemen ed. van batterijen, venti-
latoren, %lters en andere componenten.
•  De WHR op hoogte en waterpas stellen.
•  Uitblaaskappen van de WHR DA 12000 en WHR DA 

15000 uitvoering worden losmeegeleverd en dienen 
door de klant/installateur volgens de meegeleverde 
montageinstructie gemonteerd te worden.

•  De inbusbouten (A) uit de bedieningsdeur draaien
•  De afdichtproppen (B) erin drukken (meegeleverd).
•  De afdichtdop (C) plaatsen (meegeleverd).
Zorg voor een gelijkmatige ondersteuning van de WHR. 

8.5.1. Uitblaaskappen 
Bij de WHR DA 12000 en WHR DA 15000 worden de uit-
blaaskappen los meegeleverd. Deze zullen ter plaatse 
moeten worden gemonteerd:
1. Plaatst de uitblaaskap over de daarvoor bestemde ga-

ten.
2. Schroef de uitblaaskap met de meegeleverde schroe-

ven aan de buitenzijde vast (boven en onderzijde).
3. Schroef de uitblaaskap met de meegeleverde schroe-

ven aan de binnenzijde vast (zijkanten).
4. Plaats het meegeleverde gaas op de uitblaaskap.
5. Schroef de 2 meegeleverde verticale strips met de 

meegeleverde schroeven over het gaas.
6. Schroef de 2 meegeleverde horizontale strips met de 

meegeleverde schroeven over het gaas.

Benodigde vrije ruimte, mm

./01 ( % 2 ' 3

!"#$'($.4$5*** ,5-* 6-* 5** + 6**

!"#$'($!!$)*** ,7** )-* 5** + -**

!"#$'($!!$8*** ,5-* 6-* 5** -** ,***

!"#$'($!!$,9*** 9,** ,,** 5** -** ,9**

!"#$'($!!$,-*** 9,** ,,** 5** -** ,-**

./01 ( % 2

!"#$%$.4$5*** ,5-* 6-* 5**

!"#$%$!!$)*** ,7** )-* 5**

!"#$%$!!$8***$ ,5-* 6-* 5**

!"#$%$!!$,9*** 9,** ,,** 5**

!"#$%$!!$,-*** 9,** ,,** 5**

A - Kastbreedte - componenten vervangen
B - Filter vervangen
C - Inspectie
D - Functionele maat
E - Functionele maat
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8.6 - Aansluiten

8.6.1 - Kanalen
Tijdens het monteren van de luchtkanalen moet er reke-
ning gehouden worden met de volgende aspecten:
• Isoleer het buitenluchttoevoerkanaal en het luchtaf-

voerkanaal tussen de dak-/geveldoorvoer en de WHR 
dampdicht. Hiermee wordt condensvorming aan de 
buitenzijde van de kanalen voorkomen.

• Het luchtafvoerkanaal moet voorzien worden van 
een dubbelwandige of geïsoleerde dakdoorvoer. 
Hiermee wordt condensvorming tussen het dakbe-
schot voorkomen. Het luchtafvoerkanaal moet verder 
afwaterend naar de WHR worden geïnstalleerd.

• Wij adviseren de toevoerkanalen vanaf de WHR tot 
aan de toevoerventielen thermisch en dampdicht 
te isoleren, dit om opwarming van de koele toevoer-
lucht bij in gebruik van koeling te voorkomen.

8.6.2 - Warmwaterbatterij, koudwaterbatterij (optioneel)

De aansluiting dient te zijn uitgevoerd zoals aangegeven 
op de WHR (+ = ingang; - = uitgang).

Bij de batterijaansluiting moet direct buiten de WHR een 
deugdelijke ontluchting en aftap in het leidingsysteem 
worden opgenomen.

•  Bij het aandraaien van de verbindingen op de batterij 
moet de aansluitstomp worden tegengehouden, zo-
dat geen buig- of draaikrachten op de batterijaanslui-
ting optreden, omdat dit anders tot ernstige bescha-
digingen kan leiden.

•  Let er op dat de aansluitleidingen niet voor de bedie-
ningsdeuren lopen en daardoor controle en onder-
houd bemoeilijken.

•  De aansluitleidingen van de warmwaterbatterij door 
wand of bodem luchtdicht afsluiten.

•  De aansluitleidingen van de koudwaterbatterij door 
wand of bodem luchtdicht en koudebrugvrij afsluiten 
en damp-dicht isoleren.

•  Waarschuwing warmwaterbatterij!
  Het medium bestaat uit warm of heet water onder 

overdruk.
 “Verbrandingsgevaar” 

8.6.3 - Condensafvoer
De condensafvoerleiding dient onder afschot op het riool 
te worden aangesloten.

De koudwaterbatterij is in een lekbak geplaatst, die is 
uitgevoerd met een kunststofafvoer van rond 32mm. De 
condenswaterafvoer dient te worden uitgevoerd met een 
sifon.

De tegenstroom platenwisselaar is in een lekbak geplaatst 
waarop standaard een membraam sifon is aangesloten. 
Op het membraam sifon is een kunststofafvoer van rond 
32 mm aangesloten.
 

  Bij de buitenopstelling moet er zorg voor 
gedragen worden dat de sifon niet be-
vriest.

8.6.4 - Sifon zonder waterslot
De sifon sluit de afvoerleiding niet met een waterslot, 
maar met een zelfsluitend ventiel.

Spuit of blaas het sifon na plaatsing door 
om het zelfsluitend ventiel los te maken.

135?

8.6.5 - Sifon met waterslot
Bij het plaatsen van de sifon dienen de volgende regels in 
acht te worden genomen.
•  Per afvoer één sifon toepassen.
•  Na de sifon het condenswater via de trechter afvoe-

ren, zodat een controle op de werking van de sifon 
mogelijk is en eventuele tegendruk van de afvoerlei-
ding voorkomen kan worden.

•  Bij de vaststelling van de hoogte van het waterslot 
(sifon met waterslot) moet niet alleen rekening wor-
den gehouden met de totale druk in de kast, maar 
ook met de drukstoten die kunnen optreden door 
bijvoorbeeld het sluiten en openen van kleppen. 

•  De sifon met waterslot moet worden voorzien van 
een afsluitbare vulopening en aftapmogelijkheid.

• Voor het in bedrijf stellen na een langere stilstand 
moet de sifon met waterslot eerst met water worden 
gevuld.

Sifon met waterslot
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8.7 - Elektrische aansluitingen  

Het apparaat dient aangesloten te worden conform de 
nationale normen (NEN 1010, NEN 3140) en de plaatselijk 
geldende voorschriften. 

De werkschakelaar heeft een hangslot vergrendeling. 
Hiermee kan onbedoeld inschakelen tijdens onderhouds-
werkzaamheden voorkomen worden.

Voor schema’s Zie speci%catieblad(en)
Controleer de aansluitingen. 
Controleer de gehele installatie.



9 - In bedrijfstellen

9.1 - Schema controlepunten bij in het bedrijfstellen

In het schema is een algemeen overzicht gemaakt van de planning die het installeren van de WHR unit vereenvoudigt.  

Op de volgende pagina’s wordt nader ingegaan op de individuele componenten.

 Waarschuwing

Voordat de WHR wordt opgestart, de componenten controleren op juiste aansluitspanning en aansluiten  volgens

 de voorschriften. De deuren en luiken dienen gesloten te zijn en de luchtbehandelingscentrale dient  geaard te zijn.

Controlepunten bij inbedrijfstellen

FUNCTIES COMPONENTEN CONTROLEPUNTEN IN BEDRIJF STELLEN

binnenopstelling binnen en buitenbeplating beschadigingen

buitenopstelling binnen en buitenbeplating beschadigingen

kitnaden scheuren

deuren/luiken moeten gesloten zijn voor opstarten

aarding correct aarden volgens voorschriften

kleppen correcte werking

servo correcte werking

#lters juiste type %lter

zijn %lters goed gemonteerd

drukverschilmeter correcte werking

drukverschilschakelaar correcte werking/instelling

verwarmers warmwaterblok correcte aansluitingen

lekkage

werking vorstthermostaat

lekkage

koelers koudwaterblok correcte aansluitingen

lekkage

druppelvanger verschoven lamellen

sifon correcte aansluiting

warmtewiel rotor draairichting

afdichting correct gemonteerd

aandrijving motor/snaar/rotatiebewaking

regelaar correcte instelling

platenwisselaar klep (indien aanwezig) correcte werking

servo (indien aanwezig) correcte werking

sifon correcte aansluiting

druppelvanger verschoven lamellen

ventilator ventilator en ventilatorruimte  obstakels en losliggende voorwerpen in ventilator en 
ventilatorruimte verwijderen

motor controleer aansluitspanning

controleer aansluiting

doormeten van alle fasen

werkschakelaar controleer aansluiting

werkschakelaar tijdens werkzaamheden voorzien van slot

verlichting lamp controleer aansluitspanning

schakelaar controleer aansluiting
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FUNCTIES COMPONENTEN

binnenopstelling
buitenopstelling

kitnaden
deuren/luiken scharnieren

knevels
deurrubber scheuren
kleppen afdichting

lagers
servo

buitenlucht aanzuig vloer voor filter

vuilafzetting

filters vlakfilter

drukverschilmeter
drukverschilschakelaar werking

verwarmers warmwaterblok vuilafzetting
lekkage

thermostaat werking
aansluitingen

vuilafzetting
lekkage

koelers koudwaterblok vuilafzetting
lekkage

lekbak

sifon
rotor vuilafzetting

3 
m

aa
nd

en

6 
m

aa
nd

en

12
 m

aa
nd

en

CONTROLEPUNTEN EN ONDERHOUDSINTERVALLEN

CONTROLEPUNTEN

Af
ha

nk
el

ijk
 v

an
 

de
 m

at
e 

va
n

ve
rv

ui
lin

g

omkasting algemeen

warmtewiel

druppelvanger

druppelvanger 
(indien aanwezig)

vloer, lekbak 
(indien aanwezig) onder !lter

binnen- en buitenbeplating

binnenbeplating

buitenbeplating

vuilafzetting en 
beschadigingen

scharnieren en sloten werking

controleer drukval over !lter,
beschadigingen en afdichting

vuilafzetting werking

10 - Onderhoudschema

10.1 - Schema controlepunten en onderhoudsintervallen

In het schema is een algemeen overzicht gemaakt van de planning die de inspecties en het onderhoud van de WHR vereenvoudigen..  

Op de volgende pagina’s wordt nader ingegaan op de individuele componenten.

Waarschuwing

Niet vergeten alle componenten spanningloos maken en ventilator uit laten lopen voordat de deuren en luiken worden 

geopend en er inspecties en onderhoud worden verricht.
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FUNCTIES COMPONENTEN

afdichting

aandrijving: motor werking

snaar slijtage/spanning
platenwisselaar lamellen vuilafzetting

klep (indien aanwezig) afdichting

lagers

servo
lekbak vuilafzetting

ventilator lagers smeren/slijtage
waaier vuilafzetting
motor smeren

slijtage/spanning

trillingsdempers
drukschakelaar werking

vuilafzetting

3 
m

aa
nd

en

6 
m

aa
nd

en

12
 m

aa
nd

en

CONTROLEPUNTEN EN ONDERHOUDSINTERVALLEN

CONTROLEPUNTEN

Af
ha

nk
el

ijk
 v

an
 

le
ve

ra
nc

ie
r e

n 
m

at
e 

va
n 

ve
rv

ui
lin

g

warmtewiel (vervolg)

bevestigingen
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Omschrijving machine :  Warmteterugwinunits: WHR 6000 -15000

Voldoet aan richtlijnen :  Machinerichtlijn  (2006/42/EEG)
 Laagspanningsrichtlijn (2006/95/EEG)
 EMC-richtlijn  (2004/108/EEG)

Zwolle, 10 mei 2010
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E. van Heuveln,
Algemeen Directeur





Lingenstraat 2
8028 PM
Postbus 621
8000 AP Zwol le
Tel . :  0900-555 19 37 ( !  0,10 per minuut)
Fax: (038) 422 56 94
helpdesk@jestorkair.n l
www.jestorkair.n l
www.br ightenupyour l i fe.nl E1<F1A$:G$>H1

©
 Z

eh
nd

er
 G

ro
up

 N
ed

er
la

nd
 B

.V
. 8

49
05

00
39

-0
81

0


